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Byggnadsbeskrivning Bostadsbyggnad

Sida 4 av 28

Villa, 2-plan med kallare

Byggnadsar: Fonster:

1930 2-glas kopplade fonster
Ombyggnad,/Tillbyggnad: Ventilation:

1960 Sjalvdrag (S)

Hustyp, antal vaningar: Varmesystem:

Oljepanna med vattenburen virme, Gppen spis.

Taktyp, takbeldggning:

Grundkonstruktion:

Sadeltak, Betongpannor Kallare

Stomme, material: Terrangforhallanden:
Troligtvis Trd, Trédgardstomt
Fasad: Garage:

Puts Garage finns i huset
Ovrigt:

® Anticimex’
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Vindskivor samt takfotssprang behov av underhall.

Trakonstruktioner ddr malningsbehov finns riskerar att fa fukt- och rétskador pa

grund av samre vattenavvisande forma a-For att 6ka livsldngden pa
fasadbekladnaden rekommenderas malning och undérhall

66839912
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Besiktningsutldtande

1. Insamling av upplysningar och handlingar
Féljande muntliga upplysningar och handlingar har lamnats av fastighetsagares Barnbarn.

-Tak renoverades ca 2017.

-Dréanering gjord 2021

-Wc och badrum entréplan renoverat ca 2012.
-Ovriga upplysningar saknas.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fordjupande undersdkningar

Utvéndigt / Markforhallanden

Inget att notera.

Utvandigt / Sockel

Sprickor finns i sockel.

Detta kan leda till fukt- och frysskador i konstruktionen.

Utvindigt / Fasad

m Putsad fasad mot traregelstomme har brister.
fargslapp/sprickor finns pa fasaden.

Vi rekommenderar en frdjupad undersokning for att beddma orsak
och omfattning.

66839912
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Utvandigt / Dorrar

Dérr och dorr foder &r rotskadad.
Dorrar har fargslapp och torrsprickor, kit har slappt runt dérrfonster.

De upptdckta skadorna kan bero pa olika saker, exempelvis
bristfalligt underhall, maining, skruvar och beslag etc.

Virekommenderar en fordjupad undersgkning for att bedéma orsak
och omfattning. f

66835512
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Utvandigt / Fonster

B Rotskador finns i fénster och fénster karm ,dven fansterbleck ar otédta
vid infastningar.

Rétskadorna kan bero pa olika saker, exempelvis bristfalligt
underhall, bakfall pa fonsterbleck, malning, skruvar och beslag etc.

Vi rekommenderar en férdjupad undersokning fér att bedoma orsak
och omfattning. i
[ \

Utviéndigt / Héngrénnor / Stuprdr

Stuprdr &r inte anslutet till markledning.
Skarven inat.

Stuprér som inte dr anslutet till markledning kan medf6ra en ékad
fuktbelastning pa grundmur/sockel som i sin tur kan leda till
fuktrelaterade skador. | )

1

[
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Utvéndigt / Tak

Vid besiktningstillfallet kunde inte yttertaket betridas pa grund av
avsaknad av godkand stege.

Dock noteras

-Mossbeklddnad.

-Bristfalligt monterade vindskiveplatar.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning av taket nidr
godkdnd stege finns tillganglig.

Utvindigt / Vind med lucka till hdger fran trappa upp invindig
mindre mdngd mikrobiell pavaxt samt fuktflickar finns pa underlagstaket.

Den upptéckta mikrobiella pavaxten pa underlagstaket kan vara ett tecken p3 att
vinden tillfors fukt inij{a‘m bostaden och/eller uteluften.
A 7 7

Vi rekommen&erar en férdjupad undersékning for att bedéma orsak och
omfattning.

66839912
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Vid kontroll av vinden uppmattes fuktvirden under kritisk fuktniva f6r mikrobiell
tillvixt. RO

Fuktkvoten i underlagstak/takbjilkar uppmattes vid besiktningstillfallet till ca 10%.
Detta varde varierar dock under aret beroende pa arstid och utomhusklimat.

Gransvirden for mikrobiell tillvixt.

Det finns risk for mikrobiell tillvaxt om den relativa fuktigheten (RF) i den omgivande
|uften &r 6ver 75 %. | furuvirke motsvarar det en fuktkvot (FK) pa 17 %.

Utvindigt / Vind med lucka till vinster i trappa upp invandigt
Utrymmet var vid besiktningstillfillet ej besiktningsbart pga belamrat med lsore.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet ar tillgéngligt.

l ) |

Utviindigt / Vind med ingéng fran trapphall vaning 1.
Mikrobiell pavéxt finns pa underlagstaket.

Den upptéckta mikrobiella pavixten pa underlagstaket kan vara ett
tecken pa att vinden tillférs fukt inifran bostaden och/eller uteluften.

Vi rekommenderar en férdjupad undersékning for att bedéma orsak
och omfattning.

Utvindigt / Altan

-Fargslapp och sprickor altanracke.

-Altanens fuktskydd mot underliggande utrymme har stora brister.
A

Vi rekommenderar att ni kontaktar lamplig behorig fackman for
kontroll samt l&mplig atgard/losning.

66839512
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Utvindigt / Entretrapp.
Entrétrappa har fargsldpp/renoveringsbehov.

Utvdndigt / Krypgrund

Fuktgenomslag noteras pa vigg samt rinnmarken pa utrymmets
berg/betonggolv.

66839912
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Entréplan / Allmént
E Spricka/or finns | v3gg.

Vi rekommenderar en férdjupad undersokning for att hbedéma orsak
och omfattning.

Elanldggningen i huset ar dldre. ! C’J 2 f-f B ;”66

Aldre elanliggningar och elkablar &r en sakerhetsrisk som kan orsaka
bade personskador och brand.
/ /
/ i
Kontakta en elektriker for kantroll och atgard.
!

66835512
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Entréplan / Entréhall

Utrymmet ar belamrat.
Utrymmet kunde inte besiktigas da det ar belamrat med losére.

Virekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet ér tillgangligt.

Entréplan / Allrum samt avdelning med dppen spis.

Q Utrymme belamrat.
: -Dock noteras fuktskador i viggar samt golv.

Virekemmenderar en fordjupad undersokning fér att bedéma orsak
och omfattning.

66839912
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Entréplan / Passage

Inget att noteras

Entréplan / Toalett

Inget att notera.

Entréplan / Badrum
Golvbrunnen dr inte besiktningshar da den ar placerad under badkar.

For att kunna kontrollera och bedéma golvbrunnen méste den vara tillgénglig och
rengjord. /

b

Fd
Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nar golvbrunnen &r tillganglig och

rengjord.

Rorgenomfaring finns i golv.

Rérgenomféringar i golvet medfor en tkad risk for att vatten tranger ner i
omkringliggande konstruktioner och orsakar fuktskador.

Entréplan / Trappa ner.
Knarr samt viss svikt noterades i trappen.

66839912
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Entréplan / Trappa upp.

Inget att notera.

Entréplan / Kék

B -Fuktskydd saknas i diskbanksskap.
-Upphdngningsbygel saknas pa avloppslang fran diskmaskinen.
-Fuktskydd saknas under kyl och frys.

Utan fukiskydd &r det svart att upptécka ldckage fran rorledningar.
Vatten kan da trénga in | omkringliggande konstruktioner och orsaka
fuktskador.

For att upptacka eventuella |ackage, installera etf fuktskydd.

Funktionskontroll av jordade eluttag.

Vid stickprovskontroll av jordade eluttag noterades inga avvikelser.

Entréplan / Passage
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det dr belamrat med I5sore.

Virekommenderar en kompletterande besiktning ndr utrymmet ar tillgangligt.

Entréplan / Sovrum 1

Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det dr belamrat med losére.

Virekommenderar en kompletterande besiktning ndr utrymmet ar tillgangligt.

66839912

® Anticimex’



. Sida 16 av 28
Overlatelsebesiktning niva 2

Entréplan / Sovrum 2
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det ar belamrat med losdre.

Vi rekommenderar en kampletterande besiktning nar utrymmet ar tillgangligt.

Entréplan / Hall
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det ar belamrat med lostre.

Virekommenderar en kompletterande besikining ndar utrymmet ar tillgdngligt.

Entréplan / Sovrum 3
Utrymmet &r belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det ar belamrat med losére.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet dr tillgangligt.

Entréplan / Sovrum 4
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det &r belamrat med [&sdre.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning ndr utrymmet ar tillgangligt.

Entréplan / Badrum/wc

Vatutrymmet har 3ldre yt-/tatskikt.
-Belamrat.

Utrymmet &r dldre och har passerat tiden for sin tekniska livsldngd.

Renovering av utrymmet rekommenderas. Kontakta en behdrig vatrumsentreprendr
f6r en renovering. | samband med renoveringen bor omkringliggande konstruktioner
kontrolleras for att uppticka eventuella foljdskador.

66839912
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Entréplan / Arbetsrum/Bibliotek.

Utrymmet &r belamrat.
-Dock noteras fuktskada i vagg under fonster,

Utrymmet kunde inte besiktigas da det &r belamrat med |6sére.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nir utrymmet ar
tillgangligt.

Véning 1 / Allmént

Spricka/or finns i vigg ach tak.
Golv dr ojamna/lutar.

Vi rekommenderar en férdjupad undersckning for att bedéma orsak
och omfattning.

66839912
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Vaning 1/ Trapphall.

Inget att notera.

Vaning 1 / Garderober trapphall
m Taket har fuktflackar.

Fuktflickar kan bero pa olika saker, och kan vara ett tecken pa en
tidigare eller en pagaende fuktskada.

Vi rekommenderar en fordjupad undersokning fér att bedoma orsak
och omfattning. [ {

Vaning 1 / Dusch/Toalett

Vatutrymmet har aldre yt-/tatskikt.
-Rérgenomféring i golv finns.
-Gjutjarnsbrunnen &r rostig.
-Mattslapp.

-Wc ar los.

Utrymmet ar dldre och har passerat tiden for sin tekniska livsldngd.

Renovering av utrymmet rekommenderas. Kontakta en behorig
vatrumsentreprendr fér en renovering. | samband med renoveringen
bor omkringliggande konstruktioner kontrolleras fér att uppticka
eventuella foljdskador.

66839912
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Vaning 1 / Arbetsrum.

m Golvet har fuktflickar.

Fuktfldckar kan bero pa olika saker, och kan vara ett tecken pa en tidigare eller
en pagdende fuktskada.

Virekommenderar en férdjupad undersékning fér att bedéma orsak och
omfattning.

Vaning 1/ Sovrum 1
Se vidare under Allmant Vaning 1.

66839912
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Kéllarplan / Allmant
E Vaggar har fuktfldckar puts ach firgsldpp.

Fuktflickar kan bero pa olika saker, och kan vara ett tecken pa en
tidigare eller en pagaende fuktskada.

Vi rekommenderar en fordjupad undersékning for att bedoma orsak
och omfattning.

Kallarplan / Trapphall kdllare.
Se vidare under Alimant kallare.

66839912
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Killarplan / Matkéllare
| Tradetaljer i kontakt med betonggolv och killarvigg.

Tradetaljer (hyllor/skap) kan via kapilldrkraft bli fuktiga vilket kan
leda till fuktskador. Vid misstanke om detta bér dessa delar bytas ut.

Se vidare underallmant.

Kéllarplan / Garage 1
Se vidare under Allmant kéllare.

Kéllarplan / Garage 2
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det &r belamrat med lésére.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet 4r tillgéngligt.

Kéllarplan / Férrad 1
Se vidare under Allmant kéllare.

Kéllarplan / Férrad 2
Utrymmet ar belamrat.

Utrymmet kunde inte besiktigas da det &r belamrat med |&séra,

Virekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet ar tillgangligt.

Kéllarplan / Skyddsrum/krypgrund.

Fuktgenomslag noteras pa grundmur.
Se vidare under krypgrund.

® Anticimex’

66839912



Sida 22 av 28

Overlatelsebesiktning niva 2

Med vanliga halsningar

Anticimex
Il { 95 Jonnie Loberg Stockholm Syd 2022-03-30
Besjdningsteknikers un%ift Namnfortydligande Kontor Datum

66839912
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Vad man kan f&rviinta sig av ett hus

Ett hus krdver kantinuerligt underhall, da alla byggnadsdelar utsitts for dagligt slitage. De flesta hus har nagon form av brister och
fel i form av skador eller risk for skador. Lattast att upptacka &r skador i synliga delar som golv- och viggbekladnader. Aven de delar
av byggnaden som man inte ser utsatts for dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en kallaryttervigg eller en
draneringsledning. Olika typer av fuktpaverkan &r det vanligaste problemet. Fuktisolering och en drineringsledning har en
begrénsad livslangd. En aldre draneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts fér sadant slitage att man kan forvanta sig att
funktionen ar nedsatt. En krypgrund eller en vind utsétts fér olika stora fuktbelastningar beroende pé érstid, anvandning och
geografi. Detsamma giller konstruktioner pa betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.

Tatskiktet i ett vatrum kan vara utformat pa olika satt. Plastmattor pa vggar och golv fungerar bade som ytskikt och tatskikt. P&
plastmattor ar det relativt enkelt att se om skador eller brister finns. Kakel ach klinker fungerar som ytskikt i vatrum och titskiktet

finns under plattorna. Det gar dérfér inte att géra en bedémning av skicket och tatheten hos materialet eller om det saknas
tatskikt. Det dr viktigt att tatskiktet ar ratt monterat. Utféranden som inte &r fackmissigt utfort drabbas ofta av skador.

663358912
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Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet

Anlépta/AnlSpning
Bjdlklag
Blindbotten
Boardskivar

Flytande golv

Fuktkvot (FK)

Krypgrund

Lakt (str6- och barlakt)
Ldttbetong

Mikrobiell lukt
Mikroorganismer
Okuldr besiktning
Platta pa mark

Relativ fuktighet (RF)

Radon

Raspont
Syll (syllkonstruktion)
Taktdckning

Torpargrund

Tryckimpregnering

Uppreglat golv
Utreglad vagg

Yttertakspanel/
underlagstak

Graaktig fuktskada pa eller mellan en isolerglasruta.

Den del av byggnaden som golvet vilar pa mellan tva vaningar eller mot grundlaggningen.
Undersidan av ett bjdlklag i en krypgrund eller torpargrund.

Trafiberskivor som exempelvis anvands som blindbotten eller underlag for yttertak.

Golvkanstruktion ovanpa en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har nagon inféstning vare sig
mot golv eller vagg. Kan besta av golvskivor eller brader som ligger antingen ovanpa en hard
isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

Fuktkvoten beskriver fuktméngden i ett material. Fuktkvoten beskriver forhallandet mellan vikten
vatten i ett material i férhallande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns det risk I
for mikrobiell tillvéxt *

Typ av grundlaggning dar husets vdggar och bjalklag vilar pa sockel/grundmur. Utrymmet innanfér
grundmursviggarna ar oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjalklaget).

Tralister som takpannor hings fast pa. Kan dven ligga under ett plattak.

Ett byggnadsmaterial i forma av block, balkar och element. Jamfort med vanlig betong har lattbetong
lagre vikt och samre hallfasthet, men bittre varmeisoleringsegenskaper. Blafargad lattbetong
(blabetong) kan ge ifran sig radon. Se vidare beskrivningen av Radon.

Lukt som bildas av mogel, rota eller bakterier.

Samlingsnamn for mogel, rota och bakterier.

Besiktning som utférs med hjalp av syn, lukt, kdnsel och hérsel utan att ingrepp gdrs i huset.

Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan &r normalt tjockare (férstyvad}
under yttervaggar och barande innervdggar. Innergolvet ligger direkt ovanfér den gjutna plattan,
antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt pa plattan.

Luftens fuktighet mits i relativ fuktighet (RF). RF ar enkelt uttryckt ett matt pa hur mycket vatten
som luften innehaller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk fér mikrobiell
tillvaxt.

Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas da grunddmnet radium sénderfaller. Radon kan forekomma
i byggnadsmaterial bl3 lattbetong (blabetong) eller i marken. Enda sattet att uppticka radon ar att
gore en matning. Blafargad |ttbetong har anvédnts som byggnadsmaterial fran slutet av 1920-talet
till slutet av 1970-talet. Radon kan dven forekomma i vatten

Hyvlade och spontade brador som exempelvis anvands som yttertakspanel eller blindbotten.
Underliggande tréregel i vaggen dar vaggen vilar mot grunden.

Takmaterial som fungerar som vaderskydd kan bestd av betongpannor, tegelpannor, plat, tjdrpapp,
gummiduk, eternit ete.

Typ av grundldggning dar husets viggar och bjalklag vilar pa sockel/grundmur.
Utrymmet innanfér sockeln/grundmuren &r oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och
undersidan av bjilklaget.)

Metod for att rotskydda tra. Anvands frimst for trikonstruktioner utomhus men kan ocksa finnas
inomhus, exempelvis i syllar.

Trikonstruktion som bildar golv ovanpa en gjuten betongplatta.
Trakonstruktion som bildar vagg innanfor en murad eller gjuten kéllaryttervdgg.

Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag for taktdckningen som kan
besta av raspont, boardskivor, eternit etc.

66839912
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Besiktningens omfattning och undantag

Syfte

Besiktningen och protokollet ar en del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffir. Syftet med besiktningen r att ge kopare och/
eller saljare en bild av byggnadens skick infér en dverlatelse. Besiktningsprotokallet kan ocksa anvindas for att kéipare och/ eller
saljare ska kunna teckna ansvarsférsikringar. Besiktningen ersitter inte kdparens undersékningsplikt utan &r en del av
undersokningsplikten.

Vem har rdtt till besiktningsprotokollet
Ratt till besiktningsprotokollet har uppdragsgivaren. Om séljaren 3r uppdragsgivare har ocksa képaren samma ratt till protokollet
som sdljaren, se dven Ansvar och reklamationer.

QOm séljaren ar uppdragsgivare rekommenderar Anticimex képaren att bestilla en sa kallad besiktningsgenomgang innan kdpet
genomférs. Vid en besiktningsgenomgang gar besiktningsteknikern igenom besiktningsprotokollet med kbparen sa att denne far
samma information som saljaren fatt.

Observera att Anticimex ansvar galler for en fastighetséverlatelse. Om képaren i overlatelsen i sin tur siljer fastigheten kan aktuellt
protokoll inte anvindas och Anticimex har sdledes inte ansvar fér besiktningen mot kipare i senare éverlatelser.

Vad besiktningsteknikern gér
Besiktningen innehaller olika moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsprotokallet. Besiktningsuppdraget ar
slutfort ndr besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren.

Upplysningar

Om koparen eller séljaren & med vid besiktningen sa gar Anticimex besiktningstekniker igenom vad som ska goras under
besiktningen cch stéller fragor om byggnaden. Om teknikern far ta del av handlingar och muntliga upplysningar om byggnaden s&
antecknas dessa i besiktningsprotokollet.

Teknikern kontrollerar inte riktigheten i ldmnade handlingar och upplysningar.

Besiktning

Om inte annat sdrskilt anges i uppdragsbekraftelsen sa besiktigas fastighetens huvudbyggnad och i forekommande fall fven
garage/ carport. Besiktningsteknikern besiktigar tillgangliga utrymmen som kan nas genom anvisade ddrrar, inspektionsluckor och
liknande. Utvéndiga ytor som fasader och tak besiktigas ocksa. Fasader besiktigas fran marken och tak besiktigas fran marken elier
fran uppstalld, sakrad och godkind stege mot takfot eller i de fall det ar mojligt pa ett sdkert sitt fran takstege. Besiktningen ar
huvudsakligen en okular besiktning dir bygenadens skick och funktion kontrolleras. Med okulir besiktning menas det man kan se
och kdnna utan ingrepp i byggnaden.

Fuktindikering

Forutom den okuldra besiktningen utfor besiktningsteknikern fuktindikering pa nigot eller nagra stillen i vatrummen for att i
maojligaste man upptacka vattenskador. | besiktningsprotokollet framgdr det vilket utslag fuktindikatorn visat. Ibland &r det inte
majligt att gdra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. | sdana fall framgar detta i besiktningsprotokollet. Det &r viktigt
att veta att en fuktindikering inte &r jamforbar med en mer ingaenda fuktméatning.

Kontroll av konstruktion

Besiktningen innehaller ocksa en kontroll av konstruktion i syfte att uppticka fukt- och lukt relaterade skador.
Kontroll av konstruktion kan innebéra att provhal behéver utfiras.

Kontroll av konstruktion gors pa foljande stéllen dar delar av stommen kan vara i kontakt med grundlaggningen:

| byggnader med platta p& mark, killare eller suterrdngvaning gors normalt minst tva kontroller per markplan.

Denna kontroll utfors férutsatt att det finns uppreglade eller flytande golv och vid upp- eller utreglade viggar i anslutning till
grundkonstruktionen.

Har byggnaden platta pa mark utan uppreglade eller flytande golv gérs normalt minst tva kontroller av vaggkonstruktionen och
eventuella viggsyllar,
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Har byggnaden kryp- eller torpargrund med bottenbjélklag av organiskt material gors normalt kontroll av syll underifran. | vissa fall
kan det bli nédvindigt att uppdragsgivaren tar upp en lucka eller utfér nagon motsvarande atgérd for att mojliggora relevant
kontroll av syll och grund.

Fuktmatning utfors i vissa kdnsliga konstruktioner. Teknikern méter relativ fuktighet (RF) och/- eller fuktkvot (FK). Da
fuktmatningen utférs stickprovsmassigt sa kan det finnas hogre fuktvirden pa andra stéllen an dér fuktmatningen utfors.

Gradering av upptéckta brister, risker och skador
| besiktningsprotokollet gér besiktningsteknikern noteringar om det som har framkommit vid besiktningen. lakttagelserna graderas

efter hur allvarliga bristerna eller skadorna dr och om det finns sédrskilda risker.

Om teknikern inte upptacker ndgot som avviker fran vad som kan fdrvantas av en viss byggnadsdel sa noteras dven detta i
protokollet.
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Undantag och begrdnsningar

Anticimex besiktning omfattar inte

— Ingrepp, mitningar, proviryckning och liknande som inte anges under rubriken Besiktningens omfattning ovan.

— Radonmatning, kontroll av férekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet, kontroll av system for el,
vdrme, vatten, ventilation och avlopp samt kontroll av maskinell utrustning, eldstader, rékgangar, murstock, oljepanna,
simbassanger, altaner, uterum, andra markanlaggningar samt marken.

— Anmdrkning pa bagatellartade férhallanden.

— Noteringar om estetiska eller arkitektoniska forhallanden som inte paverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av
byggnaden.

~ Undanflyttning av lésére sasaom exempelvis mattor, sangar, soffor eller bokhyllor.

Uppdragsgivaren ansvarar for

— Att fastighetsdgaren godkénner provhaltagning i byggnaden.

—  Att fastighetsdgaren lamnar uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, rota, mogel, skadeinsekter eller
vattenskador. Fastighetsigaren ska ocksa upplysa om andra omstindigheter som kan ha betydelse for besiktningen.

— At fastighetsdgaren upplyser om var dorrar och inspektionsluckor ar beldgna.

— Alt fastighetsdgaren bereder Anticimex besiktningstekniker tilltrdde fér undersckning av alla utrymmen i byggnaden.

—  Att fastighetsagaren noggrant efterféljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis avseende
tillhandahallande av godkénda stegar, borttagande av lésére och andra forberedelser for att majliggdra besiktningen,

Ansvar och reklamationer

Anticimex tar ansvar for innehallet | besiktningsprotokollet i det fall uppdraget &r betalt. Fér att protokollet ska f4 anvindas i annat
syfte eller av en annan person, dn vad som framgér under rubrikerna Syfte och Vem har ritt till besiktningsprotokollet, s3 maste
Anticimex godkanna detta skriftligen. | annat fall tar Anticimex inget ansvar fér protokollets innehall. Om uppdragsgivaren eller
annan som har ratt till besiktningsprotokollet menar att annan information framkommit muntligen dn vad som framgar av
besiktningsprotokollet sa ska uppdragsgivaren omedelbart vid mottagandet av protokollet begéra skriftlig komplettering. Begars
inte en sddan komplettering sa kan inte uppdraget reklameras med hanvisning till den muntliga informationen.

Vid missntje med Anticimex utférande av uppdraget eller anmarkning mot Anticimex i Gvrigt s ska skriftlig reklamation géras
snarast mojligt efter att felet upptacktes eller borde ha upptéckts. Reklamation ska i alla hindelser ske senast inom tre ar fran
besiktningstillfdllet. Férsummas den har reklamationsfristen sa far inte eventuella fel géras gallande. Anticimex ansvar r under alla
forhallanden begransat till 1 000 000 kronor fér det har besiktningsuppdraget. Anticimex friskriver sig for samtliga skador och krav
understigande 10 000 krenor. Om siljaren 4r uppdragsgivare kan kdparen reklamera besiktningen och Anticimex tar samma ansvar
som om képaren sjalv varit uppdragsgivare.

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm.

Vi behandlar personuppgifter hanférliga till bland andra kunder, férsikringstagare, forsakringshavare, betalare och
kontaktpersoner. Vi samlar in uppgifterna direkt frdn dig. Ibland kan vi erhélla uppgifterna direkt fran din miklare i samband med
kop eller férsaljning av fastighet, ligenhet eller byggnad. De uppgifter vi behandlar &r namn, adress- och kontaktuppgifter,
personnummer och i vissa fall ven uppgifter om vissa ekonomiska férhallanden, t.ex. om en kreditupplysning behéver tas.

Om besiktningen bestdlls av en presumtiv kopare kan vi komma att behandla uppgifter om saljaren fér att kunna utféra
besiktningen. Vi samlar dven in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt.
Andamalet med var behandling ar att vi ska kunna teckna, fullgéra och administrera avtal, tillvarata rattsliga skyldigheter,
framstalla réttsliga ansprak samt for att uppfylla de krav som stélls pa verksamheten Mot bakgrund av Anticimex berdttigade
intresse behandlas ocksa uppgifter for marknadsfaoring, sammanstilining av marknads- och kundanalyser samt statistik.

Uppgifterna dr avsedda att i férsta hand anvandas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att lamnas
ut till andra féretag, féreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis en villa, fritidshus- eller
hemférsakringsbolag om du har férsékring, fastighetsmiklare och banker, samt till myndigheter nar det foreligger skyldighet darom
enligt lag.

/
Med personﬂu'éppgifter avses dven besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som innehaller personuppgifter och
uppgifter om olika objekt. | samband med att vi tillhandahaller tjinster till vira kunder kan sadana handlingar komma att [dmnas till
tredje man, exempelvis till dgare, kdpare eller séljare av fastigheter, byggnader, lagenheter etc. Vi anvinder besiktningsprotokoll
som underlag vid s3 kallad besiktningsgenomgang med képare av en fastighet. Vi anviinder besiktningsprotokoll dven som underlag
for var riskbedémning och darmed som en del av forsikringsvillkoren vid meddelande av olika forsakringar till séljare och képare av
en fastighet.
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Du har ritt att efter en skriftlig anskan kostnadsfritt fa besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har ocksa ratt att begara
att vi rattar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Mark anstikan med "Dataskydd” och skicka den till Anticimex,
Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Lds mer pa anticimex.se/personuppgifter. Om du har
synpunkter pa var personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller inge klagomal till Datainspektionen.
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Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som basikiningsteknikern sarskilt vill patala:

Som képare till denna fastighet dr det viktigt att ta del av alla sidor i hela protokollet samt att sikerstélla att man forstatt innehallet
i texten. Har man som képare inte deltagit vid besiktningen rekommenderar Anticimex att en besiktningsgenomgang utfars med
besiktningsmannen p plats eller via telefon. Denna best#lIning gors via din maklare. Det gar bra att ringa upp och stalla nagon
enkel fraga mellan 13 och 15 vardagar. for flera fragor eller genomgang av besiktningsprotokollet bestalles denna genom er
miklare. lonnie Loberg tel: 072-1453934 ,om jag inte svarar skicka ett sms.
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Besiktningens graderingar

1

D Anticimex’

Inget att notera
Denna symbol anvénds da besiktningsteknikern inte ser nagra avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.

Mindre brister

Denna symbol anvdnds dé besiktningsteknikern gér en notering om mindre brister som inte bedéms ha lett till
ellvarligare skador. Bristerna eller skadorna bedéms inte heller behéva férdjupad undersokning. Symbolen kan dven
anvidndas dd teknikern ger allmin information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utférd atgard eller teknisk
lésning i huset.

Risk for skador

Denna symbal innebar att besiktningsteknikern med sin allmanna kunskap om svagheter i en viss konstruktion eller om
andra forhallanden beddmer att det finns risk fér skador. Omdamet ges fér fel och brister som 3nnu inte lett till skada.
Omddmet kan ocksa omfatta erfarenhetsmissigt kinda risker med vissa konstruktioner eller ett visst férhallande som
kan ddlja befintliga skador som inte upptackies vid besiktningstillfillet. Om teknikern har gjort en bedémning att det
féreligger en risk far skada sa kommer teknikern inte fér samma risk att limna en rekommendation om fordjupad
undersdkning.

Fordjupad undersikning rekommenderas
Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptéckt brister, fel eller skada som bér undersékas vidare for att
faststalla orsak och omfattning. En sidan férdjupad undersékning ingr inte i besiktningen.

Forslag pa atgérder

Vid fel och skador dér besiktningsteknikern beddmer att det inte &r nédvindigt med en fordjupad undersiikning kan
besiktningsteknikern lamna forslag p4 dtgérder. Observera att férslag pa atgarder avser typiska atgarder och inte ar
nagon garanti for att bristen atgirdas i det enskilda fallet.

Obesiktigad byggnadsdel

Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bér
besiktigas. Exempel r tak dar en séker uppstigningsanordning saknas eller tak som &r snétickta eller hala. Vindar och
krypgrunder dér inspektionsluckor saknas eller rum som ir belamrade med saker kan ocks3 omaojliggora en fullstandig
besiktning.
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